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Ocelové konstrukce
POWRCHOVE UPRANY

L
s TEKNOS

Natérove systemy

Cenové nejvyhodnéjsi systémy

a] | TEKNOLAC 50 alkydova vrchni barva

by | TEKMOLAC PRIMER 0165-00 alkydowy primer
+ TERKMOLAC 50 pololesk nebo TERMOLAC 90 lesk

c) | TEKNOPLAST HS 150 epoxidovy primer-vrch

d) INERTA MASTIC (MICK) wysokosuSinowy epoxid
+ TEKMODLUR 0050 pololesk nebo TEKMODUR 0030 lesk; polyuretanova barva

CY INERTA MASTIC (MIDK) vysokosuginawy epaxid

+ TEKMOCRYL AQUA 350 pololesk nebo TEKNOCRYL ALUA 330 lesk; vodou F editelna
akrylatova barva

) | TEKNOPLAST PRIMER ¥ epoxidovy primer
+ TEKMNODLUR 0050 pololesk nebo 0090 lesk; polyuretanava barva

gl | TEKNODUR COMEBI 3430 polyuretanawy primer-vrch

*h) | TEKNODUR COMBI 3560 polyuretanovy primer-rch

1) TEKMNOPO= AQUA PRIMER 3 vodou feditelny epoxidovy primer
+ TERKMODUR AQUA 33590 vodou Feditelnd polyuretanova barva

*Systemy f) — h): odalnost Wci korozi lze zvysit barvou TEKNOZING 80 SE epoxidovo-zinkowy primer
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Vlastnosti systému / vwhody

Viastnosti

3l

Jednoslozkova alkydova barva

Rychle schne

Mejekonomictejsi alkydowy systém v piipade,
kdy stupen korozity je nizky.

Fychle schne, dvouvrstwy alkydowy systém
Dobré antikorazni vlastnast

Tzv. jednoSichtovka
Wysokosuginova
Antikorozni pigmenty

“Wysokosuginova, nizka hodnota Y0 C

Epoxid vhodny na vSechny pavrchy

Yhodnd pro aplikaci a2 pii-5° C

“Wananta slidovy oxid zelezity

Wrochni barva polyuretan odolny w21 UN-zar eni

Wysokosuginoya, nizka hodnota YO C
Epoxid vhodny na vSechny pawvrchy
Frirmer vhodny pro aplikaci a2 pfi-5° C
“Wodou Feditelna vrchni barva

“Wysokosuginova, nizka hodnota YOO (primer)
achnuti 1 pfi nizkych teplatach
Frodlouzena doba aplikace druhé wrstwy

Wysoky lesk a barevna stalost
Antikorozni pigmenty

Fychle schne

Mizkd haodnota VOO cca. 300 g

Wiysolky lesk a barevna stalost
Welmi nizkéd hodnota YOC
Welmi rychle schne

achnuti 1 pii nizkych teplatach
Antikorozni pigmenty

“wodou Feditelny systém
Welmi nizkd hodnota YOC
birny zapach
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Vyhody

Setfi vrobni naklady
Frosycha rychle, [ze uspigit wyEsi teplotou (pece)

Setfiwvirobni naklady i dlouhodobé

Setfivirobni naklady
Mizky obsah YOG
Kombinovany primerfvrch

Kontrola rozpoustedlowych emisi
oetfi naklady na pfipravu povrchu
Lze aplikovat celorotné

Lvysena antikorozni ochrana
Frodlouzend doba manipulace
=nadna Udrzba

kontrola rozpoustédlovych emisi
Setfi naklady na pfipravu povrchu
Lze aplikovat celoroCne

metrna k 2ivotnimu prostredi

kontrala rozpoustedlovych emisi
oetfi naklady na pfipravu povrchu
Lze aplikovat celorotné

Kontrala ddrzby

Kombinovany primer £ wrch

Frosycha rychle, [ze uspigit wyssi teplotou (pece)
kontrola rozpoustédlovych emisi

Twdra, narazuodaolna
kaontrala emisi

Frosycha welmi rychle

Lze aplikovat celorocneé
Kombinovany primer £ vrch

oetrna k Zivotnimu prostredi
kaontrala emisi
=nadna manipulace
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Doporutene systéemy dle ISO 12944

Friklady:
MNaté rovy systém tloust ka Trida
suchého koroze
filmu
TEEMOLAC 50 alkydava barva 1 % 100 pm 2Tl
TEEMOLAC PRIMER 0165-00 alkydowy primer 1 =80 pm C3-L
TERMOLAC 50 polalesk nebo TEKMOLAC 30 lesk; alkydova barva 1 %40 pm
120 pm
TEKMOPLAST HS 120 epoxidowy primer-vrch 1% 120 pm Ca-L
INERTA MASTIC (MIOX) wysokosuinovy epoxid 1 % 125 pm - Tl
TEKMODUR 0050 pololesk nebo TERKMODUR 0090 lesk; 1 %40 pm
palyuretanova barva 165 prm
INERTA MASTIC (MIQK) wwsokosudinowy epoxid 1 % 160 pm - I
TERMOCRYL ARDLLA 350 pololesk nebo TERKMOCRY L AQLLA 330 lesk 1 %40 pm
vodou Feditelna akrylatova barva 200 prn
TEEMOPLAST PRIMER 7 epaxidovy primer 2 %80 pm Co- ML
TEKMODUR 0020 pololesk nebo TERKMODUR 0090 lesk; 1 %40 pm
polyuretanova barva 200 prm
TEEMODUR COMEBI 3430 polyuretanowy primer-wrch 2 % B0 pm 3 Il
120 pm
TEKMODUR COMEBI 3560 polyuretanovy primer-wrch 1% 120 pm - Il
TEEMORPDX ALUA PRIMER 3 vodou feditelny epaxidovy primer 2 %80 pm - Tl
TEKNODUR ALUA 3350 vodou Feditelna polyuretanova barva 1 340 pm
200 pm
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General Steel Structures
PAIMTHNG =00 LTS

Vysledky testd, 1ISO 12944

stupen korozity Rozmezi odolnost =0 B0 IS0 7253
dle 150 125944-2 (kondenzace vody) (neutralni zalny
roztak)
C2 Mizka 45h
=tf edni 43h
Wysoka 120h
C3 Mizka 45h 120h
St edni 120h 240h
Yiysoka 240h 430h
Cd Mizka 120h 240h
=tfedni 240h 430h
Wysoka 480k 720h
C5- Mizka 240k 430h
Stf edni 4alh 7 20h
Wiysoka £20h 1440k
C5-M Mizka 2400h 430h
St edni 430h F20h
Yisoka 720h 1440k
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General Steel Structures
PAIMTHNG =00 LTS

Klasifikace korozity dle prostiedi

Stupen korozity

Priklady typického prostredi v
mirném podnehi

Exterier Interier
C1 Wytapene budowy s Cistym vzduchem,
napr. kancelare, prodejny, skoly
apod.
2 Frostf edi malo znecistene. Yetsinou | Mevytapene budowy, kde mize
venkay. dochazet ke kondenzaci, napf.
R ; . Sktady ,,,
C3 Plestské a plimyslove prosti edi, Wyrabny s wysokou vihkosti a mirmym
mirne znecisteni oxidem sificitym. Znecisténim, napf. pivavary
4 Primyslove prostredi s mirnou Chemickeé zavody, doky
salinitou.
Co-1 Priimyslove prostf edi s wysokou Budowy neba prostredi s temer
vihkosti a znecisténim trvalou kondenzaci a vysokym
Znec1sté nirm.
Co-M Frostiedi s vysokou salinitou Budovy nebo prostredi s temer

trvalou kondenzaci a vysokym
Znecisténim.
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Zakladni technicke udaje

Nazev wrobku HNeté kave Doba schnuti Dalsi vrstva, (23° O
latky ina dotek) min / max
TERMOLAC 50 45% Th Thi-
TERMOLAC PRIMER 0163-00 48% 20-30 min A0 min f -
TERMOLALC 50 44% Th 4-7d/-
TEKMOPLAST HZ 150 0% A h 1T hi{1 mesic
IMERTA MASTIC al% a-b h, bBhi¥d
vrchninatér TELKNODLUR
TERMOPLAST PRIMER 3 53% 4 h 4 hi 3d
vrchni nater TERKMNODLUR
TERNODUR 0020 ¢ Al-56% b h 12h4-
TERMODUR 0030
TEKMODUR COMEBEI 3430 55-6 1% 5 h 4hi-
TERMODUR COMBI 3560 74-93% Al min =4 h 1-4 h 728 d
TERMOPOX ACUA PRIMER 3 45% 5 h 4 b 1-B mésici
TERMODUR AQUA 3350 422% bz h bhildd
TERMOCRYL ACILLA 350 f 40% A0 min 4 hi-

TEEMOCREYL ALA 530
















